Electrolux
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. SkyLine ChillS
Sok hladnjak zamrziva¢ 6GNI1/1
30/30 kg za tower instalaciju (R290)

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AlA #

1 m—|

725538 (EBFA6IWE) Sok hladnjak/zamrzivag
SkyLine ChillS 30/30 kg, 6
GN 1/1ili 600 x 400 mm (12
razina izmedu kojih je
razmak 30 mm), prikladan
za tower instalacije,
upravljanje putem zaslona
na dodir, - R290

Kratke specifikacije

Br. stavke:

- Sok hladnjak/zamrzivaé s visejezi¢nim suceljem sa zaslonom na dodir visoke rezolucije.

-Za 6 GN1/1iliposude od 600 x 400 mm. Do 9 posuda za sladoled od 5 kg (165 x 360 x 125 v mm).
- Kapacitet: hladenje 30 kg; zamrzavanje 30 kg.

- OptiFlow sustav distribucije zraka za postizanje maksimalnih radnih znacajki sa 7 razina brzine
ventilatora.

- Nagini hladenja/zamrzavanja: Automatski (10 vrsta namirnica sa 100+ razli¢itih unaprijed
instaliranih inacica); Programi (maksimalno 1000 programa moze se pohraniti i organizirati u 16
razli¢itih kategorija); Ru¢ni (njezno hladenje, snazno hladenje, zamrzavanje, pohrang,
turbohladenjeilite hot ciklusi); Specijalni ciklusi (Cruise hladenje, dizanje tijesta, odgodeno dizanje
tijesta, brzo odmrzavanje, Sushi & Sashimi, Sous-Vide hladenje, sladoled, jogurt i ¢okolada).

- Posebne funkcije: MultiTimer hladenje/zamrzavanje, Make-it-Mine za prilagodavanje sucelja,
SkyHub za prilagodbu pocetne stranice, program za planiranje MyPlanner, SkyDuo povezivanje-
Connectivity sa SkyLine pe¢nicama.

- Procjena preostalog vremena za cikluse sonde na temelju tehnika umjetne inteligencije (ARTE
20).

- Automatsko i ruéno odmrzavanje i susenje.

- Priklju¢ak za USB za preuzimanje podataka povezanih s HACCP-om, programa i postavki.
Spremno za povezivanje- Connectivity .

- Sonda s tri senzora za mjerenje temperature sredista hrane.

- Konstrukcija u potpunosti od nehrdajuceg ¢elika.

- Zaobljeni unutarnji kutovi.

- Ugradena rashladna jedinica.

- Rashladni plin R290.

- Zajamé&ena ucinkovitost pri temperaturi okolisa od +43 °C (klimatski razred 5).

- Moguca tower instalacija.

- Spremno za povezivanje- Connectivity (dodatno): omogucuje pristup uredaju u stvarnom
vremenu, mogucnost dijeljenja recepata i pracenje informacija kao 3to su status, statisticki
podatci, podatci za HACCP i potro3nju te dobivanje upozorenja za servis

ODOBRENJE:

Glavne znacajke
e Odrzavanjena+3°Czahladenjei-22°Czazamrzavanje

automatski se aktivira na kraju svakog ciklusa, Sto Stedi
energiju i odrzava Zeljenu temperaturu (ruéna aktivacija
je takoder moguca).

X-Freeze ciklus zamrzavanja (+10° do -41°C): idealno za
brzo zamrzavanje svih vrsta hrane (sirova, napola ili u
potpunosti kuhana hrana).

Ciklus Lite-Hot (+40°C do -18°C): idealan za njezan ciklus
tople pripreme.

Visenamjenska unutarnja  struktura prikladna za
gastronomiju, pekarske posude ili posude za sladoled.

Turbo hladenje: hladnjak kontinuirano radi na Zeljenoj
temperaturi; idealno za kontinuiranu proizvodnju.

Automatski modul uklju¢uje 10 obitelji hrane (meso, perad,
riba, umaci i juhe, povrde, tjestenina/riza, kruh, slana i
slatka peciva, deserti, brzo hladenje pi¢a) s vise od 100
ranije unedenih varijanti. Tijekom faze automatskog
testiranja 3ok hladnjak optimira ciklus u skladu sa
veli¢inom, koli¢inom i vrstom hrane kako bi se postigli
zadani rezultati. Pracenje parametara hladenja u
stvarnom vremenu. Mogucnost pohrane do 70 varijanti
po obitelji.

Ciklusi:

- Cruise (vodeni) ciklus postavlja parametre za najbrze i
najbolje hladenje (radi sa sondom)

- Dizanje tijesta

- Odgodeno dizanje tijesta

- Brzo odmrzavanje

- Sushi i Sashimi (hrana bez anisaki)

- Hladenje u vakumu (Sous-vide hladenje)

- Sladoled

- Jogurt

- Cokolada

Modul programiranja: maksimalno 1000 programa moze
biti pohranjeno u memoriju 3ok hladnjaka - za

ponavljanje istih rezultata uz visoke standarde prilikom
svake pripreme. Programi mogu biti grupirani u 16
razliCitih  kategorija za bolju organizaciju izbornika.
Programi u 16- fazi su moguci.

MultiTimer funkcija rukovodi do 20 razli¢itih ciklusa
istovremeno, poboljSavajuci fleksibilnost i jamcedi
izvanredne rezultate. MozZze se pohraniti do 200
MultiTimer programa.

OptiFlow distribucija zraka za maksimalnu jednoli¢nost i
performansu tijekom hladenja/grijanja te kontrolu
temperature zahvaljujudi specijalnom dizajnu komore u
kombinaciji sa preciznom kontrolom promjenjive brzine
ventilatora.

Ventilator sa 7 razina brzina. Ventilator se zaustavlja u
manje od 5 sek nakon 3ta se vrata otvore.
Temperaturna sonda s 3 mjerna mjesta za maksimalnu
preciznost i sigurnost hrane.

Procjena preostalog vremena za cikluse vodene sondom
bazira se na tehnologiji umjetne inteligencije (ARTE 2.0
patent broj US7971450B2 i povezani) za jednostavnije
planiranje poslovanja.

Funkcije predgrijavanja i predhladenja mogu se
personalizirati.

Odmrzavanje i suSenje, automatsko i ruéno.

Pogodna za toranj instalacije ukljuCujuci slaganje
kompleta.

Postojanost performansi pri temperaturi okolisa od +43°
C (klimatska klasa 5).
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. SkyLine ChillS
Sok hladnjak zamrzivaé 6GN1/1

30/30 kg za tower instalaciju (R290)

Konstrukcija
* Ugradena rashladna jedinica.

* Elektromagnetskiventil za automatsko reguliranje tlaka plina
u termodinami¢kom ciklusu.

» Osnovni dijelovi od nehrdajuceg celika AISI 304.

* Isparivac sa zasdtitom od korozije.

* Motor i ventilator sa zastitom od vode IP54.

« Komora pecnice besprijekorne higijene, sa zaobljenim
rubovima za jednostavno Cisc¢enje.

e Vrata sa odvojivim magnetskim brtvama higijenskog
dizajna.

¢ Visece brtve panela za ventilator radi pristupa isparivacu
za Ciscenje.

¢ Blokada vrata za zadrzavanje vrata otvorenima kako bi se
sprijecilo nastanje neugodnih mirisa.

« Automatski grijani okvir vrata.

Korisni¢ko suéelje & Upravljanje podacima

 Sucelje zaslona na dodir visoke rezolucije (prevedeno na
30 jezika- ukljuCen hrvatski) - plo¢a je prilagodena
daltonistima.

« Slike se mogu unijeti za potpunu prilagodbu ciklusa
potrebama korisnika.

* Postavkom Make-it-mine mozZete potpuno personalizirati ili
zaklju€ati korisnicko sucelje.

« SkyHub omogucuje korisniku grupiranje omiljenih funkcija
na pocetnoj stranici radi brzog pristupa.

¢ MojPlaner ima funkciju rasporeda prema kojem korisnik
mozZe planirati raspored dnevnog rada te primati
personalizirane obavijesti za svaki zadatak.

e SkyDuo funkcija omogucuje medusobnu povezanost i
komunikaciju pecnice i Sok hladnjaka kako bi korisnik lak3e
savladao postupak kuhanja i hladenja v cilju optimiranja
vremena i ucinkovitosti rada (Set SkyDuo dostupan je kao
dodatni pribor).

* USB port za skidanje podataka HACCP, prijenos programa
hladenja i konfiguracija (prilagodi se meni).

« Connectivity (povezivost) pripremlieno za pristup U
stvarnome vremenu spojenim uredajima putem daljinskoga
nadzora i HACCP nadzora (za to je potreban dodatni
pribor).

* Osposobljavanje osoblja i materijali sa smjernicama kojima
moZete jednostavno pristupiti skeniranjem 3ifre (QR- code)
bilo kojim mobilnim uredajem.

¢ Automatska vizualizacija potro3nje na kraju ciklusa.

Odrzivost \ Y 4

« Dizajn prilagoden Covjeku, ergonomicnost i rukovanje na
razini 4****,
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. SkyLine ChillS
Sok hladnjak zamrzivaé 6GN1/1 30/30 kg za tower instalaciju (R290)

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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Electrolux SkyLine ChillS

PR OELEE e AL Sok hladnjak zamrzivaé¢ 6GN1/1

30/30 kg za tower instalaciju (R290)

Ukljuéena dodatna oprema

¢ 1 x Komplet za postavljanje pec¢nice 6 PNC 880565
GN 1/1 na $ok-hladnjak/zamrzivac 6

GN 1/1 - visina 100 mm
Opcijska dodatna oprema

Komplet za postavljanje pec¢nice 6 GN PNC 880565 O
1/1 na Sok-hladnjak/zamrziva¢ 6 GN

1/1 - visina 100 mm

Komplet 3 sonde s jednim senzorom za PNC 880567 ad

Sok-hladnjake/zamrzivace
Radna povrsina za Sok-hladnjak/

PNC 880581 0

zamrzivac 6 GN 1/1 s desnim vratima

5 vodilica od nehrdajuc¢ega Celika za  PNC 880587 O
Sok-hladnjake/zamrzivace 6110 GN 1/1

NoZice s prirubnicama za Sok-
hladnjak/zamrzivac

4 kotaca za 3ok hladnjak, tower

PNC 880589 O

PNC 880676 O

(nadgradnja) instalacija sa pe¢nicom
4 kotaca za ok hladnjak zamrzivag PNC 881284 O
Par reSetki od nehrdajucega Celika AISI PNC 922017 O

304 - GN 1/1

Redetka od nehrdajuceg Celika AlSI PNC 922062 O

304, GN 1/1

Resetka za pekarske/slasti¢arske

PNC 922264 O

proizvode od nehrdajuc¢ega Celika AlSI

304, 400x600 mm
loT modul za Onk Connected

PNC 922421 O

(kombinirane pecnice, $ok hladnjaci/
zamrzivadi, trac¢ne perilice posuda) i
SkyDuo (jedna IoT plo¢a po uredaju -

za povezivanje pecnice sa 3ok

hladnjakom/zamrziva¢em za ciklus

Cook & Chill).

Router za povezivanje (Wi-Fii LAN) PNC 922435 a
Nosa¢& za posude s kotacima, 6 GN 1/1, PNC 922600 a

razmak 65 mm

Nosac¢ za posude s kotacima, 5 GN 1/1, PNC 922606 a

razmak 80 mm

Nosac za pekarske/slasti¢arske
proizvode kojem se nalaze police

PNC 922607 O

dimenzija 400x600 mm za pecnice i
Sok-hladnjake/zamrzivace 6 GN 1/1,

razmak 80 mm (5 vodilica)

Kolica za klizni nosa¢ za pecnice i Sok- PNC 922626 O
hladnjake/zamrzivace 6 i 10 GN 1/1

Drza¢ sonda za tekucine

CEEE

PNC 922714 O

. SkyLine ChillS
Sok hladnjak zamrzivaé 6GN1/1 30/30 kg za tower instalaciju (R290)
ERGOCERT
UK Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
! Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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. SkyLine ChillS
Sok hladnjak zamrzivaé 6GN1/1
30/30 kg za tower instalaciju (R290)
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Potreban je sigurnosni prekida¢.
- 897 1 = Napon napajanja: 380-415 V/3N ph/50 Hz
Snaga grijanja: 0.9 kW
I:l Voda:
Veli¢ina ispusta: 1"/2
oles Instalacija:
= 3 g . . , ,
5] Sigurnosni razmak: 5 cm s obje strane i straga.
Molim provjerite i pratite detaljne upute za instalaciju koji su
priloZzene uz ureda;.
: Kapacitet:
T — T
‘j ‘-H Maksimalni kapacitet
333 ] oo optereéenja: 30 kg
52 ‘ 791 ‘ 52 g Broj/vrsta resetki: 6 (GN 1/1; 600x400)
‘ ' ~ Br. i vrsta korita: 8 (360x250x80h)
Bo¢na/o Kljuéne informacije:
935 Brtve na vratima: Desna strana
91 844 Vanjske dimenzije, Sirina: 897 mm
o ) Vanjske dimenzije, dubina: 937 mm
T Vanjske dimenzije, visina: 1020 mm
A ‘F Neto teZina: 170 kg
= 60 Transportna tezina: 181 kg
8 [=| 703 Transportni volumen: 1.47 m3
VELL Podaci hladenja:
- T | Ugraden kompresor i rashladna jedinica.
_ -7 Snaga hladenja pri temperaturi
S b L isparavanja: -10 °C
‘ = = Radna temperatura, min: 16 °C
n Eﬁ:r Radna temperatura, maks: 40 °C
n 368 Vrsta hladenja kondenzatora: ZRAK
‘ 512 Informacije o uredaju ( Uredba Komisije EU
u 615 150 2015/1095)
D = Ispust Testiranje izvedeno pri temperaturi prostorije od 30°C za
El = Elektricki priklju¢ak hladenje/ zamrzavanje (+10°C/-18°C) pune komore dubokim 40-
mm posudama, punjenima pire krumpirom, jednoli¢no
Gornja/e rasporedenim na visini 35 mm uz pocetnu temperaturu izmedu
J 65° i 80°C unutar maksimalno 120/270min.
438 Trajanje ciklusa hladenja (+65°C
do +10°C): 74 min
Jiﬁ Puni kapacitet (hladenje): 30 kg
- Trajanje ciklusa zamrzavanja
[ (+65°C do -18°C): 252 min
3 R Puni kapacitet (zamrzavanje): 30 kg
gl i e ISO Certifikati
L § § 1SO 9001; 1SO 14001; 1SO
[ L ' ISO Standardi: 45001; ISO 50001
@/K—*m Odrzivost
Lol S ) A4 6 3 2 Vrsta rashladnog sredstva: R290
d - GWP indeks: 3
Snaga hladenja: 4L837T W
Tezina rashladnog sredstva
(uredaqj 1, uredd;j 2%: 140g; 140g
Potrosnja energije, ciklus
(hladenje): 0.0957 kWh/kg
Potro3nja energije, ciklusu
905 | (zamrzavanje): 0.2669 kWh/kg
o
SkyLine Chills
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Sok hladnjak zamrziva¢é 6GNI1/130/30 kg za tower instalaciju (R290)

Tvrtka zadrZzava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su to¢ne u vrijeme tiskanja.
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