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Ref: 562669
(MPLED)

MP LED - GRANITORE ALTA CAPACITA'''' - 230/50 R452

MP LED è una macchina per granita professionale con n. 1 cilindro e n. 1 vasca superiore. E''
dotata di un pannello di controllo intuitivo meccanico.

Ogni dettaglio è stato studiato per creare un'' attrezzatura unica ad alta produttività utilizzando
1 grande cilindro di congelamento all''interno di cui il prodotto è sempre pronto ed una vasca
superiore dove il prodotot liquido è conservato pronto per diventare granita. 

Il design è moderno e accattivante, grazie alle luci LED RGB che illumoinano l''ambiente
circostante.

Questa macchina può preparare e servire granite, smoothies, milkshakes, bevande fredde e
frozen cocktails.

MP-LED è un granitore ideale per bar, parchi di divertimento, catene di fast food, chioschi,
ristoranti, parchi aquatici e molto altro.
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Specifiche

• L’attrezzatura può erogare: granite, milkshake e
bevande fredde e frozen cocktails.

Costruzione

• Controllo elettromeccanico.

• Sistema di produzione a gravità.



MP LED, 18 LITRI

Certificazioni

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso
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Elettrico

Tensione di alimentazione 220-240 V / 1 ph / 50 Hz 

Potenza installata max: 1.02 kW 

Consumo di corrente: 4.9 Amps

Tipo di spina: CE-SCHUKO 

Informazioni chiave

Numero di vasche: 1 

Capacità vasca: 18 lt

Tastiera: Meccanico 

Dimensione, larghezza: 357 mm 

Dimensioni, profondità: 706 mm 

Dimensioni, altezza: 786 mm 

Peso netto: 76 kg 

Sistema di raffreddamento: Aria 

Dati refrigerazione

Gas refrigerante: R452A 

Sostenibilità

Consumo di corrente:

562669 (MPLED) 4.9 Amps 

Tipo di refrigerante: R452A 

Fronte

EI = INGRESSO ELETTRICO
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Lato
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Alto
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