
Cold Beverage Dispenser - Classic 2x9 lt, R290

Caratteristiche generali
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Ref: CCCRLA
(CCCRLA)

Distributore bevande fredde, refrigerato, con 2 vasche da 9 litri e fianchi

in acciaio

MINI D è il dispenser di bevande fredde, dalle dimensioni compatte, con n. 2 vasche da 9 litri. 

La macchina raffredda ed eroga bevande già pronte quali succhi, tè,  acqua, spremute, aperitivi,
cocktail o altro.

La superiore ingegneria implementata garantisce un raffreddamento veloce ed efficiente per un
rapido avvio e una temperatura perfetta dalla prima all’ultima goccia di prodotto erogato. 

Il robusto rubinetto antigoccia in acciaio inossidabile è composto da 2 pezzi, per essere facile da
usare e da pulire. 

E’ possibile l’utilizzo di bicchieri fino a 20 cm. 

Il sistema di miscelazione è a trascinamento magnetico. Gli agitatori, compreso quello per lo
scenografico effetto “a fontana”, sono inclusi in ogni unità.

Fianchi in acciaio inox.

ACCESSORI: 

• TAPPO VALVOLA: Migliora la tenuta della valvola quando si utilizza un prodotto polposo. 

• GIRANTI A BASSA SCHIUMA: perfetti da utilizzare con prodotti che creano schiuma, come tè
e limonate.
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Specifiche

• Accattivante erogatore di bevande fredde, con 2
vasche della capacità di 9 litri ciascuna

• Attrezzatura perfetta che raffredda ed eroga
succhi, tè, acqua, spremute, drink aromatizzati,
aperitivi, cocktail o altro.

• Adatta all'utilizzo di bicchieri fino a 20 cm di
altezza

Costruzione

• Pre-mix dispenser con base in acciaio e vasche in
plastica resistente

• Attrezzatura studiata per garantire un
raffreddamento veloce e un rapido avvio

• Robusto rubinetto antigoccia, composto da 2
pezzi, per essere facile da usare e da pulire

• Sistema di miscelazione è a trascinamento
magnetico

• Gas refrigerante: R290
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Certificazioni
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Elettrico

Tensione di alimentazione 220-240 V / 1N ph / 50/60 Hz 

Potenza installata max: 0.6 kW 

Consumo di corrente: 2.5 Amps

Tipo di spina: CE-SCHUKO 

Informazioni chiave

Numero di vasche: 0 

Capacità vasca: 0 lt

Dimensione, larghezza: 286 mm 

Dimensioni, profondità: 406 mm 

Dimensioni, altezza: 648 mm 

Peso netto: 18 kg 

Dati refrigerazione

Gas refrigerante: R290 


