ZANUSSI
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Preparazione Statica
Mensola da banco, da 1000
mm

ARTICOLO N°

MODELLO N°
NOME
SIS #

AlA #

132964 (OSN1L10) Mensola da banco, da 1000

mm

Descrizione

Articolo N°

Costruita in acciaio inox AISI 304. Piano completamente
saldato con gambe a profilo quadrato da 40x40 mm.
Le mensole possono essere installate una sopra l'altra.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

* Mensola di servizio progettata per essere
installata su piani di lavoro.

» Le mensole possono essere installate una
sopra l'altra.

Costruzione

» Gambe a profilo quadro 40x40 mm in AlSI
304

 Piano in AISI 304 con angoli completamente
saldati.

e Unita neutra senza luci (disponibile la
versione con led e luci in ceramica).

Electrolux
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Preparazione Statica
Mensola da banco, da 1000 mm

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,
larghezza:

132964 (OSN1L10) 975 mm
Dimensioni esterne,
profondita: 400 mm
Dimensioni esterne,
altezza: 400 mm
Peso netto: 15 kg

Preparazione Statica
Mensola da banco, da 1000 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso
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