Z"““SSI Produkt #
PROFESSIONAL Modell #
Namn #
NPT Active HP
Kylskap NPT HP, Energiklass A, SIS #
Digital display, 1 dorr 670 liter, AIA #
koldmedium: R290. -2/+10°C.
Huvudfunktioner

110212 (NPT71FRAA) Kylskép NPT HP, Energiklass
A, Digital display, 1 dérr 670
liter, k6ldmedium:

R290. -2/+10°C. AISI 304

Kort specifikation

Pos.

Kylskap med heldGrr, helt i rostfritt stal AISI 304 med bottenpanel i anti-korrosiva
material. Stor digital display med knapp fér luftfuktighet (3 forinstallda nivéer),
temperaturvisning och instélining, manuell aktivering av avfrostning och turbo
frost cycle (for att snabbt kyla varma laster). HACCP-kontroll med alarm och
historik. Automatisk avfrostning kontrolleras av 3 temperaturgivare, startar forst
ndr isen byggs upp i fordngaren. Luftdistributionssystem, for att ge en jamn
temperaturfordelning och snabb aterhamtning. Skapet 4r isolerat med 90 mm tjock
cyklopentanisolering for basta isoleringprestanda. Omhéngningsbar dorr med las
och mikrobrytare for att stanga av flakten nar dorren 6ppnas. Dold forangare for
storre lagringskapacitet och mindre korrosionsproblem. Ventilerad drift och internt
LED-ljus. For omgivningstemperaturer upptill43°C. CFC och HCFC fri. Kéldmedium
R290. Medfoljer, 4st GN 2/1 rilsan rostfria rilsan rostfria gallerhyllor och rostfria
stalhyllor. Energiklass A (enligt EU 2015/109) Férberedd for RS485-port for att
underlatta anslutning till en fjarrdator och integrerade HACCP-system.

« Stort forvaringsutrymme for 2/1 GN galler eller hyllor pa
tippsékrade skenor.

« Driftstemperaturen kan justeras mellan —2 och +10 °C for
att uppfylla olika behov av férvaring av matvaror.

« Airflow: forcerad kyla bakifrdn och fram och l6stagbara
luftkanaler ger jamn temperaturférdelning och snabb
kylning vid alla férhallanden.

« 60 mmtjockisoleringskapa tacker forangaren och kan enkelt
tas bort.

« Forberedd for RS485-porten for att underldtta anslutningen
till dator och inbyggda HACCP-system.

« Rilsan-belagda galler for béttre skydd.

« Redo for connectivity-anslutning som ger remote tillgang
till data (kréver extra tillbehor).

« Prestanda garanterad vid omgivningstemperaturer pa +40°
C (klimatklass 5).

« Stor digital display med vita siffror med sképstemperaturdisplay
och instalining, manuell aktivering av avfrostningsprogram
och turboavfrostningsprogram (for att snabbkyla varma
produkter).

« [NOT TRANSLATED]
« [NOT TRANSLATED]
« Skapet ar isolerat med 75 mm tjock cyklopentanisolering.

Konstruktion

« Invindig bas med rundade hérn, pressad fran ett enda
stycke.

« Lésbar dorr.

« Tillverkad i AISI 304 rostfritt stal av hogsta kvalitet.

« Enkel atkomst till huvudkomponenterna fér underhall.

« Skenor och gejdrar i rostfritt stdl som latt kan demonteras.

 De rundade inre hornen, de latt flyttbara skenorna, gallren
och luftkanalerna mojligg6r enkel rengdring och hog
hygienstandard.

« Korrosionsskyddad botten undviker skador pa skapet fran
aggressiva rengdringsmedel fér golvrengdring.

Hallbarhet

* CFC och HCFC fri, kdldmedia R290 fér lagsta mdjliga
miljopaverkan (GWP = 3).

« Skép miljdcertifierat som klass A (40°C, 40% luftfuktighet)
baserade pa EU-direktivet om ekodesign.

« Markningen méter regleringen (UE) 2015/1094.

« CFC- och HCFC-fri isolering.

e Automatisk avdunstning av avfrostningsvattnet med
hetgasledning.

« R290-kylmedel for att minska véxthuseffekten.

« Rengoringsfri kondensor: utformningen av tradkondensorn
forhindrar att damm och fett samlas och dérmed undviker
man aterkommande rengdringsbehov och energiférbrukningen
minskar.

» LED-belysning for energibesparing.

o Dorrbrytare stannar flakten ndr dérren Oppnas for att
undvika att kall luft kommer ut ur skdpet och darmed sparar
man energi.

 |ostagbar trekammarlist med magnetisk ram férbéattrar
isoleringen och minskar energiférbrukningen.

« Forbattrad avfrostning och hantering av evaporatorflékten —
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Z"““SSI Kylskap NPT HP, Energi

NPT Active HP
klass A, Digital

PROFESSIONAL display, 1 dorr 670 liter, kdldmedium:

avfrostningstypen dndras efter installd temperatur: el under +2 °C
samtidigt som luftkonvektionsavfrostningen ar 6ver +2 °C vilket
sparar energi.

Frost Watch Control &r ett intelligent avfrostningssystem som
endast avfrostar nér det behovs.

Medfoljande tillbehor

4 av Gallerhylla GN 2/1 plastbelagd, Rilsan, PNC 881020
med tva gejdrar

Ovriga Tillbehor

2 gejdrar i rostfritt stél for kylbankar PNC 880242 O

8 st pvc kantiner GN 1/1 for fisk PNC 880243 O

Distanser for 670L och 1430L skép. PNC 880248 O

Monteras mellan skap, forhindrar

kondensering.

eqpedal for bade hoger- och vinsterhdngd PNC 880324 O

orr.

Plastbehallare GN 1/1 med I6s botten PNC 880705 O

4st svdngbara hjul varav 2st med broms fér PNC 881002 O

kylskap.

Gejderkit for 11st bageriplatar PNC 881003 0

(400x600mm).

Gallerhylla GN2/1, plastbelagd, Rilsan. PNC 881004 O

Gallerhylla GN2/1, rostfri. PNC 881016 0

Gallerhylla GN 2/1, rostfri med tva gejdrar. PNC 881018 O

Kotthdngare for 670/1430Lit skap. PNC 881019 O

Set med tva st. gejdrar, rostfritt for PNC 881021 O

670/1430Lit skap.

PVC kantin GN2/1 med lock och gejderset. PNC 881039 O

Perforerad hylla GN 2/1 PNC 881042 0
O

Gra plastbelagd gallerkorg GN 1/1, h. 150  PNC 881043
mm

Tradkorg GN2/1, med gejderset, H=150mm PNC 881047 O

Kylskap NPT HP, Energiklass A, D

C € I EC @ U K Féretaget férbehaller sig ratten att géra andringar i de produkter
— ® i " C n

R290. -2/+10°C.

NPT Active HP
igital display, 1 dorr 670 liter,
koldmedium: R290. -2/+10°C.
utan féregaende meddelande.
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ZANUSSI

PROFESSIONAL

NPT Active HP
Kylskap NPT HP, Energiklass A, Digital
display, 1 dorr 670 liter, koldmedium:
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R290. -2/+10°C.

Elektricitet
Spénning:

110212 (NPT71FRAA) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Effekt, max: 0.18 kW
Viktig information
Bruttokapacitet 670 liter
Nettovolym: 503 liter
Gangjarn: Hoger sida
Yttermatt, bredd 740 mm
Yttermatt, djup 885 mm
Yttermatt, djup med dorrar 6ppna: 1507 mm
Yttermatt, hojd 2080 mm
Antal och typ av dorrar: 1 helddrr
Antal och storlek av galler (ingar): 4 - GN 2/1
Material utvéandigt: 304 AlSI
Material invéndigt: 304 AlSI
Inre paneler material: 304 AISI
Antal positioner och delning: 44; 30 mm
Kyldata
Kontroll typ: digital
Kompressor effekt:

Kyleffekt vid

forangningstemperatur: -10°C
Temperaturinstélining min.: -2°C
Temperaturinstélining max.: 10°C
Driftsatt ventilerat

Produktinformation (EU forordning

2015/1094)

Skaptyp: Hogt kylskap
Hallbarhetsdata

Energiklass: A

Energikonsumtion/
Energianvéndning under 24
timmar (E24h):

Klimatklass:

350kWh/year - TkWh/24h
Heavy Duty (cl.5)

Energieffektivitetsindex: 24.36
Kdldmedium typ: R290
GWP Index: 3
Kyleffekt: 320w
Kdldmedia méngd: 110¢

NPT Active HP

Kylskap NPT HP, Energiklass A, Digital display, 1 dérr 670 liter,

U K N R . o o . kéldmedium: R290. -2/+10°C.
I EC Foretaget forbehaller sig ratten att géra andringar i de produkter utan féregdende meddelande.
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PROFESSIONAL display, 1 dorr 670 liter, kdldmedium:
R290. -2/+10°C.

EU’s obligatoriska energiméarkning
- ENERG 90 fr.o.m 1 Juli 2016
Zanuss

EHEPrUA - EVEPYEL @ @

5= NPT71FRAA . o ) ,
Den europeiska energimérkningen fér professionella

kylskdp och frysskdp baseras pa krav som faststéller
minimikrav fér energiprestanda for professionella kylskap
som séljs inom EU. Dessa krav &r utformade fér att driva
energieffektivitet och ett miljévénligt tillvdgagangsséitt hos
professionella brukare. Energiméarkningen for
professionella kyl-/frysskap och kyl-/frysbénkar som séljs
over hela Europa é&r obligatorisk.

i'lii | EE

Viktigt: alla produkter som forbrukar energi 6ver miniminivan far
ej séljas inom EU fr.o.m. den 1 juli 2016.
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NPT Active HP
Kylskap NPT HP, Energiklass A, Digital display, 1 dérr 670 liter,

U K . . . o o . kéldmedium: R290. -2/+10°C.
Foretaget forbehaller sig ratten att géra andringar i de produkter utan féregdende meddelande.
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