Z“““SSI Produkt #
PROFESSIONAL Modell #
Namn #
Magistar Combi TI SIS #
Kombiugn utan boiler 20 GN
1/1 - Elektrisk AlA #
Huvudfunktioner

218624 (ZCOE201K2A0) Kombiugn utan boiler.
Magistar TI. Elektrisk.
Touchpanel 20 GN 1/1 -
Driftslagen (program,
manuellt) automatisk
rengdring

« Hoguppldst touchskarm (Oversatt till 30 sprak) - Panel
anpassad for fargblinda.

« Angfunktion fér att addera och behalla fukt fér
hogkvalitativa och konsekventa resultat.

« Konvektion, max 300°C. Perfekt for bakning, med lag
fuktighet. Fuktinstallning i 11 nivaer med direktanga.

e EcoDelta: karntemperaturstyrd tillagning.

* Programlage: 1000 receptkanlagrasiugnens minne,
sa att samma recept kan aterskapas flera ganger.
Tillagningsprogram i upp till 16 steg.

< MultiTimer-funktion for att hantera upp till 20 olika
tillagningscykler samtidigt, vilket férbattrar flexibiliteten
och ger utmarkta matlagningsresultat. Upp till 200
MultiTimer-program kan sparas.

« AirFlow luftdistributionssystem fér maximal prestanda
med jamn tillagning och temperaturkontroll. Detta
tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet,
flakten med variabel hastighet och ventilation.

e Flakt med 7 hastigheter fran 300 till 1500 varv/min
och reversibelt flakthjul for optimal jamnhet. Bromsad
flakt.

* Karntermometer med en sensor for att mata
innertemperatur medféljer.

« Mojligt att ladda upp bilder pa egna réatter.
¢ Automatisk forvarmning och snabbnedkylning.
« Anpassa granssnittet sa att det passar dig.

« SoloMio later anvandaren spara sina favoritfunktioner,
for omedelbar atkomst.

e Calendar dar anvandaren kan planera det dagliga
arbetet och fa personliga paminnelser for varje
uppgift.

« USB-port for uppdateringar och sous-vide termometer
(tillbehor).

» Forberedd for Connectivity (extra tillbehor.)

¢ Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod
skannas med mobilen.

« Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel
uppstar.

e Automatisk visning av konsumtionen i slutet av
programmet.

» Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 63 mm.

e 2 alternativ for kem: fast, flytande (krdver extra
tillbehor).

« Kapacitet: 20 GN (1/1).
« Connectivity redo.

» Optiflow ar ett intelligent luftcirkulationsystem som
anpassar luftflodet for basta kylresultat och jamn
temperatur, vilket &ven 6kar energibesparingarna.

Konstruktion

* Integrerat dorrskydd for att undvika ang- och
varmespridning fran doérren, nar roll in inte anvands.

e D6rr med dubbla termoglas. Invandigt glas med
gangjarn for enkel rengoring.

« Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med
rundade hérn for hdgsta hygienstandard.

» Konstruerad i 304 AISI rostfritt stal.

 Servicevanlig kontrollpanel med atkomst framifran.
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» Kapslingsklass IPX5, for enkel rengoring.

Hallbarhet
« Mojligt att kdra ugnen pa halv effekt.

e HP Automatic Cleaning ar ett automatiskt och inbyggt
sjalvreningssystem med integrerad avkalkning av
anggeneratorn.

» Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens
sekvenser for de valda programmen och optimerar arbetet
i kket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt.

Medfoljande tillbehér

* 1av GEJDERVAGN 20 GN 1/1 -
DELNING 63MM

Ovriga Tillbehér
« Vattenfilter m behallare och
flodesmatare (h6g anvandning av
anga)

« Automatisk vattenavhardare for
kombiugn

 Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1

« Kycklinggaller, 2 st, plats for 8 hela
kycklingar/galler

e Galler i AISI 304 rostfritt stal GN 1/1

« Kycklinggaller 1/2GN, plats for 4 hela
kycklingar

* Sidomonterad handdusch for 260705,
260706 och 260708

« Bakplat med 5 rader, baguette.
Perforerad alu med silikonéverdrag

« Bakplat med 4 kanter (400X600X20).
Perforerad aluminium

» Bakplat med 4 kanter, slat plat i
aluminium

* Fritdskorgar, 2 st GN 1/1 fér ugnar

 Galler rostfritt 400x600mm
(bakstorlek)

» Kycklinggaller GN1/1 for 8st hela
kycklingar a 1,2kg.

* USB-Karntermometer for sous-vide
tillagning

PNC 922753

PNC 920003 O

PNC 921305 O

PNC 922017 O
PNC 922036 O

PNC 922062 O
PNC 922086 O

PNC 922171 O

PNC 922189 O

PNC 922190 O

PNC 922191 O

PNC 922239 O
PNC 922264 O

PNC 922266 O

PNC 922281 O

* Bleck for fettuppsamling med PNC 922321 O
tomningsventil, 100 mm djup

« Kit med bleck och 4 langa grillspett PNC 922324 O

 Bleck for grillspett PNC 922326 O

« 4 langa grillspett PNC 922327 0O

* Volcano-rok - passar alla kombi- o PNC 922338 O
konvektionsugnar

» Krok fér upphangning i ugn PNC 922348 O

. ?glll(er GN1/1 for 8st hela ankor a PNC 922362 0O

,0Kg.

« Isolerhuv for tallriksstall till air-o-steam PNC 922365 O
20 GN 11

« Vaggmonterad hallare for kem for nya PNC 922386 [
dunkar

» USB-sond PNC 922390 O

« Externt kopplingskit for kem PNC 922618 [

e Slat GN 1/1 plat for torkning, H=20mm PNC 922651 O

« Slat GN 1/1 plat for torkning PNC 922652 O

e Varmeskydd fér 20 GN 1/1 ugn PNC 922659 O

« Gejdervagn for 15 st GN1/1, delning  PNC 922683 O

84mm

UK
cA

intertek
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Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 20 GN
1/1 - Elektrisk

livsmedel.

1/1 ugn
ugn

ugn

400x600mm
63MM
80MM

74MM

80MM

Tippskydd for ugn PNC 922687
4 Flansférsedda fotter for 20 GN ugn PNC 922707
Natgrillgaller fér ugnar GN 1/1 PNC 922713
Positionsstdd for karntermometer. Bra att  PNC 922714
ha vid temperaturmatning av flytande

Ventilationskapa med flakt o. Luktfilter for PNC 922720
20 GN 1/1 ugn

Kondensationskapa med flakt for 20 GN  PNC 922725
Ventilationskapa med flakt for 20 GN 1/1  PNC 922730
Ventilationshuv utanflakt for 20 GN 1/1 PNC 922735
Kantin for statisk tillagning PNC 922746
Grill- och bakplat, kombinerad. Vandbar. PNC 922747
GEJDERVAGN 20 GN 1/1 - DELNING PNC 922753
GEJDERVAGN 16 GN 1/1 - DELNING PNC 922754
TALLRIKSVAGN 20 GN 2/1 - DELNING  PNC 922756
GEJDERVAGN 16 GN 1/1 FOR PNC 922761
BAGERIPLATAR 600X400MM -DELNING
TALLRIKSVAGN 45 TALLR. FOR 20 GN  PNC 922763
1/1 UGN - DELNING 90MM

ANPASSNINGSKIT FOR AOS-VAGNAR  PNC 922769

TILL SKYLINE UGNAR 20 GN 1/1

ANPASSNINGSKIT FOR AOS-UGNAR 20 PNC 922771

GN 1/1 TILL SKYLINE-VAGNAR

- NOT TRANSLATED -

Aggstekbleck 8 &gg GN1/1

TRYCKREDUCERINGSVENTIL PNC 922773
INKOMMANDE VATTEN TILL SKYLINE

PNC 922778
Stekbleck 1/1 GN H=40mm PNC 925001
Stekbleck 1/1 GN H=60mm PNC 925002
Komb.grill-och bakplat non-stick 1/1GN PNC 925003
Grillgaller (aluminium) fér ugn GN 1/1 PNC 925004

PNC 925005
Bakplat med 2 kanter - GN 1/1 PNC 925006
Bakplat for baguette GN1/1 PNC 925007
Bleck for bakad potatis GN 1/1 28 pot. PNC 925008
Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick) PNC 925010

PNC 925011

Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick)

Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 20 GN 1/1 - Elektrisk
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Magistar Combi TI

Kombiugn utan boiler 20 GN

Elektricitet

Spéanning:

218624 (ZCOE201K2A0)
Anslutningseffekt:

Effekt, max:

Circuit breaker required

Vatten

Vattenintag "FCW"

anslutning:
Tryck:
Aviopp "D™:

Max vatten inlopp temp:

Klorider:

Ledningsférmaga:

1/1 - Elektrisk

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

37.7 kW
40.4 kW

3/4"

1-6 bar
50mm
30°C

<10 ppm
>50 uS/cm

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based
on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Installation

Clearance:

Suggested clearance for

service access:

Kapacitet

GN:
Max kapacitet:

Viktig information

Gangjarn:
Yttermatt, bredd
Yttermatt, djup
Yttermatt, héjd
Nettovikt:
Fraktvikt:
Fraktvolym:

Clearance: 5 cm rear and right

hand sides.

50 cm left hand side.

20 - 1/1 Gastronorm
100 kg

911 mm
864 mm
1794 mm
249 kg
282 kg
1.83 m?

Magistar

Combi Tl

Kombiugn utan boiler 20 GN 1/1 - Elektrisk

@ @aget forbehaller sig ratten att gora andringar i de produkter utan féregadende meddelande.
. imen

2024.03.25



