Z“““SSI Produkt #
PROFESSIONAL Modell #
Namn #
Magistar Combi TS SIS #
Kombiugn 20 GN 1/1 - Gas
AlA #
Huvudfunktioner

218784 (ZCO0G201T2GO0) Kombiugn. Magistar TS. Gas.
Touchpanel. 20 GN
1/1 - Driftslagen (automatiskt,
program,
manuellt), automatisk
rengdring

« Hoguppldst touchskarm (Oversatt till 30 sprak) - Panel
anpassad for fargblinda.

« Inbyggd anggenerator.

« Exakt och reell luftfuktighetskontroll med Lambdasensor
for konsekventa resultat, oavsett mangd ravaror.

« Varmluft (max 300°C): Perfekt vid tillagning med lag
fuktighet.

e Kombi (max 300°C): kombinerar varmluft och anga,
accelererar tillagningen och reducerar viktminskningen.

« Anga (100°C): Rotgrénsaker och ris.
Lagtempererad anga (25-99°C): Perfekt for sous-vide
och ateruppvarmning.

Overhettad anga (100-130°C): Frysta gronsaker.

« Automatiskt lage med 9 driftslagen (kott, fagel, fisk,
gronsaker, pasta/ris, agg, pajdeg, brdd, dessert).
Ugnen optimerar matlagningsprocessen automatiskt
med sensorer beroende pa matens storlek, typ och
mangd. Mojligt att folja tillagningsparametrarna i
realtid.

« Specialprogram: - Aterupphettning (perfekt for
bankett), - LTC (for att minimera viktminskning och fa
maximal ravarukvalitet), - Jasprogram - EcoDelta,
kaérntemperaturstyrd tillagning. - Sous-Vide tillagning, -
Static-Combi (statisk ugn) - Torkprogram (idealisk for
torkning av frukter, grénsaker, kétt, skaldjur), - Food
Safe Control (for automatisk &vervakning av i
matlagningsprocessens sakerhet i enlighet med
hygienkraven HACCP) - Avancerad Food Safe
Control (fér matlagning med pasteuriseringsfaktorn).

« Programlage: 1000 receptkanlagrasiugnens minne,
sa att samma recept kan aterskapas flera ganger.
Tillagningsprogram i upp till 16 steg.

« MultiTimer-funktion for att hantera upp till 20 olika
tillagningscykler samtidigt, vilket forbattrar flexibiliteten
och ger utméarkta matlagningsresultat. Upp till 200
MultiTimer-program kan sparas.

« AirFlow luftdistributionssystem fér maximal prestanda
med jamn tillagning och temperaturkontroll. Detta
tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet,
flakten med variabel hastighet och ventilation.

» Flakt med 7 hastigheter fran 300 till 1500 varv/min
och reversibelt flakthjul for optimal jamnhet. Bromsad
flakt.

¢ Karntermometer med 6 matpunkter.

« Mojligt att ladda upp bilder pa egna ratter.

« Automatisk férvarmning och snabbnedkylning.

* Anpassa granssnittet sa att det passar dig.

« SoloMio later anvandaren spara sina favoritfunktioner,
for omedelbar atkomst.

e Calendar dar anvandaren kan planera det dagliga
arbetet och fa personliga paminnelser for varje
uppgift.

« USB-port for uppdateringar och sous-vide termometer
(tillbehdr).

« Forberedd for Connectivity (extra tillbehor.)

e Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod
skannas med mobilen.

« Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel
uppstar.

¢ Automatisk visning av konsumtionen i slutet av
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Magistar Combi TS
ZAHUSSI Kombiugngzlo GN 1/1 - :Eas
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programmet. * Kycklinggaller GN1/1 for 8st hela PNC 922266
* Levereras med 1 gejderstege GN 1/1, delning 63 mm. kycklingara 1,2kg. .
« 2 alternativ fér kem: fast, flytande (kraver extra tillbehor). ~ * USB-Karntermometer for sous-vide PNC 922281
- Kapacitet: 20 GN (1/1) tillagning
P L ' « Bleck for fettuppsamling med PNC 922321
 Connectivity redo. tdmningsventil, 100 mm djup
* Optiflow ar ett intelligent luftcirkulationsystem som . kit med bleck och 4 langa grillspett PNC 922324
anpassar |uftflédet for basta kylresultat och jamn Bleck for arillspett PNC 922326
temperatur, vilket dven 6kar energibesparingarna. eckior grilispe
. ¢ 4 langa grillspett PNC 922327
Konstruktion « Volcano-rok - passar alla kombi- 0 PNC 922338
 Integrerat dorrskydd for att undvika ang- och konvektionsugnar
varmespridning fran dorren, nar roll in inte anvands. « Krok for upphangning i ugn PNC 922348
+ D&rr med dubbla termoglas. Invandigt glas med gangjam  « Galler GN1/1 for 8st hela ankor & 1,8kg.  PNC 922362
for enkel rengdring. « Isolerhuv for tallriksstall till air-o-steam 20 PNC 922365
* Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade GN 1/1
homn for hdgsta hygienstandard. « Vaggmonterad hallare for kem fornya ~ PNC 922386
» Konstruerad i 304 AlSI rostfritt stal. dunkar
« Servicevanlig kontrollpanel med atkomst framifran. « USB-sond PNC 922390
* Integrerad utdragbar handdusch. « Externt kopplingskit for kem PNC 922618
» Kapslingsklass IPX5, for enkel rengoring. » Slat GN 1/1 plat for torkning, H=20mm PNC 922651
« Slat GN 1/1 plat for torkning PNC 922652
Hallbarhet « Varmeskydd fér 20 GN 1/1 ugn PNC 922659
* Mojligt att kora ugnen pa halv effekt. . « Konverteringskit fran naturgas til LPG ~ PNC 922670
* HP Automatic Cleaning: ~Automatisk och inbyggd . konverteringskig fran LPG till naturgas ~ PNC 922671
sjalvrengoringssystem med integrerad avkalkning av Kondenserinasenhet fr aasuan PNC 922678
anggeneratorn. 5 automatiska program (mjuk, medel, stark, . 9 gasugn
extra stark, skéljning) och "grona" funktioner for att spara  * Gejdervagn for 15 st GN1/1, delning PNC 922683
energi, vatten och kem. Fordréjd start mojlig. 84mm
« Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens * Tippskydd for ugn PNC 922687
sekvenser for de valda programmen och optimerar arbetet  « 4 Flansférsedda fotter for 20 GN ugn PNC 922707
i koket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt. « Natgrillgaller fér ugnar GN 1/1 PNC 922713

* Med matchningsfunktionen ar ugnen och blastchillern , positionsstéd fér karmtermometer. Bra att PNC 922714
anslutna till varandra och kommunicerar for att guida ha vid temperaturmétning av flytande

anvandaren genom cook&chill-processen for att optimera

: o~ ’ ot > livsmedel.
tid och effektivitet (kraver valfritt tilbehcr). « Ventilationskapa med flakt for 20 GN 1/1  PNC 922730
ugn
Medféljande tillbehoér + Ventilationshuv utanflakt fér 20 GN 1/1  PNC 922735
* 1 av GEJDERVAGN 20 GN 1/1 - PNC 922753 ugn
DELNING 63MM « Kantin for statisk tillagning PNC 922746
ov"ga Tillbehér . ‘Cliorl(l)l)-(gggn?gkplat, kombinerad. Vandbar. PNC 922747
« Vattenfilter m behallare och PNC 920003 O « GEJDERVAGN 20 GN 1/1 - DELNING PNC 922753
flddesmétare (hdg anvandning av 63MM
anga) « GEJDERVAGN 16 GN 1/1 - DELNING  PNC 922754
+ Automatisk vattenavhéardare for PNC 921305 O 8OMM
kombiugn
e TALLRIKSVAGN 20 GN 2/1 - DELNING  PNC 922756
« Galler, 2-pack. rfr. AISI 304, GN 1/1  PNC 922017 O 74MM
* Kycklinggaller, 2 st, plats for 8 hela PNC 922036 O . GEJDERVAGN 16 GN 1/1 FOR PNC 922761
kycklingar/galler BAGERIPLATAR 600X400MM -DELNING

» Galler i AISI 304 rostfritt stal GN 1/1 PNC 922062 O 80MM
+ Kycklinggaller 1/2GN, plats fér 4 hela PNC 922086 [0 « TALLRIKSVAGN 45 TALLR. FOR 20 GN  PNC 922763

kycklingar 1/1 UGN - DELNING 90MM

« Sidomonterad handdusch fér 260705, PNC 922171 O « ANPASSNINGSKIT FOR AOS-VAGNAR PNC 922769
260706 och 260708 TILL SKYLINE UGNAR 20 GN 1/1

« Bakplat med 5 rader, baguette. PNC 922189 [ « ANPASSNINGSKIT FOR AOS-UGNAR 20 PNC 922771
Perforerad alu med silikondverdrag GN 1/1 TILL SKYLINE-VAGNAR

« Bakplat med 4 kanter (400X600X20). PNC 922190 O « TRYCKREDUCERINGSVENTIL PNC 922773
Perforerad aluminium INKOMMANDE VATTEN TILL SKYLINE

« Bakplat med 4 kanter, slat plat i PNC 922191 O « Stekbleck 1/1 GN H=40mm PNC 925001
aluminium ) « Stekbleck 1/1 GN H=60mm PNC 925002

* Fritoskorgar, 2 st GN 1/1 férugnar  PNC 922239 . Komb.grill-och bakplat non-stick 1/1GN  PNC 925003

* Galler rostfritt 400x600mm PNC 922264 U . Grillgaller (aluminium) fér ugn GN 1/1 PNC 925004
(bakstorlek)
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Zﬂ““SSI _Magistar Combi TS

PROFESSIONAL Komblugn 20 GN 1/1 - Gas

« Aggstekbleck 8 4gg GN1/1 PNC 925005
e Bakplat med 2 kanter - GN 1/1 PNC 925006
 Bakplat for baguette GN1/1 PNC 925007
» Bleck for bakad potatis GN 1/1 28 pot. PNC 925008
« Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009
« Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick) PNC 925010
« Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011
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ZANUSSI

istar Combi TS

Kombiugn 20 GN 1/1 - Gas

PROFESSIONAL
Front Elektricitet
357/8"
ofim Spéanning:
— 218784 (ZCOG201T2G0) 220-240 V/1 ph/50 Hz
J— Anslutningseffekt: 1.8 kW
Effekt, max: 1.8 kW
Circuit breaker required
iR Elﬂ Gas
Slezls Gas, effekt: 54 kW
=R Standardgasleverans Natural Gas G20
1SO 7/1 gasanslutning
& — diameter: 1" MNPT
- |E 35 Total varmekapacitet: 184086 BTU (54 kW)
pi i i Vatten
L e Vattenintag "FCW"
T w708 11 anslutning: 3/4"
31 mm 849 mn 31 mm Tryck: 1-6 bar
. Aviopp "D™: 50mm
Sida Max vatten inlopp temp: 30°C
ol 36 8/4° Klorider: <17 ppm
Nk o Ledningsférmaga: >50 pS/cm
4 = Electrolux Professional recommends the use of treated water, based
on testing of specific water conditions.
21116 936 ' 2 11/16 Please refer to user manual for detailed water quality information.
69 mm L mm 68 mm
Installation
= <§§ 1] Clearance: 5 cm rear and right
8|~ Clearance: hand sides.
Suggested clearance for
L (g service access: 50 cm left hand side.
i /@/@ Kapacitet
GN: 20 - 1/1 Gastronorm
e Max kapacitet: 100 kg
g Ze 0ls/s " . .
e 6 Viktig information
3 3/16 EAIE 478" Gangjarn:
grm 591 124 Yttermatt, bredd 911 mm
_ _ . ) Yttermatt, djup 864 mm
“ﬁ: = Kallvatten El = Elektrisk anslutning Yttermatt, hojd 1794 mm
1 Nettovikt: 291 kg
C- = Kallvatten 2 G = Gasanslutning Fraktvikt: 324 kg
W;' Fraktvolym: 1.83 m?
D = Avlopp
DO = Overflow dréneringsror
Topp
'—ol
EE %
s ® a5
3E U 'u:f‘ U
)
: \ :
19 11/16 " N\ 367/8 14 ‘71?“
500 nm \\\31 n w 367 m
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