Z"““SSI Produkt #
PROFESSIONAL Modell #
Namn #
Magistar Combi TI SIS #
Kombiugn utan boiler 6 GN
1/1 - Gas AlA #
Huvudfunktioner

218680 (ZCOG61K2G0) Kombiugn utan boiler.
Magistar Tl. Gas. Touchpanel
6 GN 1/1 - Driftslagen
(program, manuellt)
automatisk rengéring

« Hoguppldst touchskarm (Oversatt till 30 sprak) - Panel
anpassad for fargblinda.

« Angfunktion fér att addera och behalla fukt fér
hogkvalitativa och konsekventa resultat.

« Konvektion, max 300°C. Perfekt for bakning, med lag
fuktighet. Fuktinstallning i 11 nivader med direktanga.

» EcoDelta: kadrntemperaturstyrd tillagning.

* Programlage: 1000 receptkanlagrasiugnens minne,
sa att samma recept kan aterskapas flera ganger.
Tillagningsprogram i upp till 16 steg.

< MultiTimer-funktion for att hantera upp till 20 olika
tillagningscykler samtidigt, vilket férbattrar flexibiliteten
och ger utmarkta matlagningsresultat. Upp till 200
MultiTimer-program kan sparas.

« AirFlow luftdistributionssystem fér maximal prestanda
med jamn tillagning och temperaturkontroll. Detta
tack vare en speciell utformning av ugnsutrymmet,
flakten med variabel hastighet och ventilation.

e Flakt med 7 hastigheter fran 300 till 1500 varv/min
och reversibelt flakthjul for optimal jamnhet. Bromsad
flakt.

* Karntermometer med en sensor for att mata
innertemperatur medféljer.

« Mojligt att ladda upp bilder pa egna réatter.

¢ Automatisk forvarmning och snabbnedkylning.

« Anpassa granssnittet sa att det passar dig.

« SoloMio later anvandaren spara sina favoritfunktioner,
for omedelbar atkomst.

e Calendar dar anvandaren kan planera det dagliga
arbetet och fa personliga paminnelser for varje
uppgift.

e Forberedd for integrerad fettavskiljning (anpassat
stativ finns som tillbehor).

« USB-port for uppdateringar och sous-vide termometer
(tillbehdr).

» Forberedd fér Connectivity (extra tillbehor.)

¢ Handbok och utbildningsmaterial via QR-kod
skannas med mobilen.

¢ Back up-funktion som automatiskt aktiveras om ett fel
uppstar.

¢ Automatisk visning av konsumtionen i slutet av
programmet.

e 2 alternativ for kem: fast, flytande (krdver extra
tillbehor).

» Kapacitet: 6 GN (1/).
« Connectivity redo.

« Optiflow ar ett intelligent luftcirkulationsystem som
anpassar luftflodet for basta kylresultat och jamn
temperatur, vilket aven 6kar energibesparingarna.
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ZANUSSI

PROFESSIONAL

11 - Gas
Konstruktion Gejderskenor till omonterat stativ 6 & 10  PNC 922382
. T A GN 1/1
« Dérr med dubbla termoglas. Invandigt glas med gangjarn
for enkel rengéring. 9 99 gandl Véggmonterad héllare for kem fér nya PNC 922386
Lo dunkar
* Hygieniskt ugnsutrymme utan skarvar och med rundade
hérn for hégsta hygienstandard. USB-sond PNC 922390
« Konstruerad i 304 AISI rostfritt stal Gejderstallning inkl. hjul fér 6 GN 1/1, PNC 922600
 Servicevanlig kontrollpanel med ét.komst framifran delning 65mm (inki)
. 9 be o ’ Gejderstallning inkl. hjul for 5 GN 1/1, PNC 922606
» Kapslingsklass IPX5., for e"nkel rengoring. delning 80 mm
* Levereras med 1 gejderstall 1/1 GN, 67 mm hojd. Gejderstallning pa hjul for bakplat, 6 GN  PNC 922607
1/1 ugn och blast chiller freezer med 8
Hallbarhet gejderspar 400x600mm och delning 80
» Mojligt att kéra ugnen pa halv effekt. mm )
« HP Automatic Cleaning ar ett automatiskt och inbyggt Handtag och skenor for utdragbar PNC 922610
sjalvreningssystem med integrerad avkalkning = av gejderkassett 6 & 10 GN 1/1 ugn
anggeneratorn. Oppen stativ m gejderstegar for 6 & 10 PNC 922612
« Cooking Optimizer-funktionen organiserar tillagningens GN 1/1 ugn
sekvenser for de valda programmen och optimerar arbetet Stativ m underskap m gejderstegar for PNC 922614
i kOket ur tid- och energieffektivitetssynpunkt. 6&10 GN 1/1 ugn
Stativ med varmeskap inkl. gejderstegar PNC 922615
for 6 & 10 GN 1/1 ugn, GN 1/1 och
Ovriga Tillbehér 400x600 mm
 Vattenfilter m behallare och PNC 920003 O Externt kopplingskit for kem PNC 922618

flédesmatare (hég anvandning av

Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 6 GN

Kit for fettuppsamling for GN 1/1-2/1 (vagn

PNC 922619

aAngt;a) tisk vatt hardare £ PNC 921305 [ med 2 tankar och témningsventil)
ké’rﬁgfjg'ﬁ vattenavhardare tor Stacking kit for gas 6 GN 1/1 oven placed PNC 922622
. . - . on gas 6 GN 1/1 oven
" Hiwisats till stafiv for MagiStar 6810 PNC 922003 [ Sta?:king kit for gas 6 GN 1/1 oven placed PNC 922623
oc .
on gas 10 GN 1/1 oven
Galler, 2-pack. rir. AISI 304, GN 1/1 - PNC 922017 Ty, o1 5 mobit gejderstativ for 6 & 10 GN PNC 922626
» Kycklinggaller, 2 st, plats for 8 hela PNC 922036 0O 1/1 ugn och blast chiller freezer
kycklingar/galler i . : e
- Galler i AISI 304 rostfritt stal GN 1/1  PNC 922062 [ oo (o' G054 S (orarativ for 2 stackade PNC 822628
* Kycklinggaller 1/2GN, plats for 4 hela  PNC 922086 [ . vagn fér mobilt gejderstativ for 6 GN 1/1  PNC 922630
kycklingar pa 6 eller 10 GN 1/1 ugn
* Sidomonterad handdusch for 260705, PNC 922171 [ Forhojningsstativ for 2x6 GN 1/1 ugn eller PNC 922632
26070:,6 och 260708 6 GN 1/1 ugn pa stativ
+ Bakplat med 5 rader, baguette. PNC 922189 [ Férhojningsstativ pa hjul for stackad ugn ~ PNC 922635
Perforerad alu med silikonéverdrag 2x6 GN 1/1, hojd 250mm
* Bakplat med 4 kanter (400X600X20). PNC 922190 [ Dréaneringskit i rostfritt stal for 6 & 10 GN  PNC 922636
Perforerad aluminium ugn, d=50mm
* Bakplat med 4 kanter, slat plat i PNC 922191 0 . Kiti plast for aviopp 6&10 GN ugn, PNC 922637
aluminium dia=50mm
+ Fritoskorgar, 2 st GN 1/1 for ugnar PNC 922239 [ Kit for fettuppsamling med 6ppen stativ (2 PNC 922639
« Galler rostfritt 400x600mm PNC 922264 0O tankar och tomningsventil)
(bakstorlek) o ) Vaggkonsoler for vagghangning 6 GN 1/1 PNC 922643
» 2-stegs sakerhetsdppning for ugnsdérr PNC 922265 O Slat GN 1/1 plat for torkning, H=20mm PNC 922651
 Kycklinggaller GN1/1 fér 8st hela PNC 922266 O Slat GN 1/1 plat for torkning PNC 922652
kycklingar a 1,2kg. -
" R . Omonterat stativ till 6 & 10 GN 1/1 ugn PNC 922653
" Hanamniermometer for sous-vide - PNC 922281 0. Gejderstallning for bakplat, 6 GN 1/1 ugn PNC 922655
« Bleck for fettuppsamling med PNC 922321 [ quﬁifggseﬂ)d%rﬁfar 400x600mm och
tomningsventil, 100 mm djup . o . .
tack kit fér komb N 1/1 PNC 922657
. Kitmed bleck och 4 langa grilspett  PNC 922324 11~ pya o O O ot ahillor o 92269
 Bleck for grillspett PNC 922326 O freezer. H6jd 100mm
« 4 langa grillspett PNC 922327 0O Varmeskydd for stackade ugnar 6 GN 1/1  PNC 922660
« Volcano-rok - passar alla kombi- o PNC 922338 [ pa 6 GN 1/1
konvektionsugnar Varmeskydd for stackade ugnar 6 GN 1/1 PNC 922661
« Krok fér upphéngning i ugn PNC 922348 [ pa10 GN1/1
« 4 justerbara ben, kan skruvas fast i PNC 922351 [0 Véarmeskydd fér 6 GN 1/1 ugn PNC 922662
golv, for 6 & 10 GN, 2", 100-130mm Konverteringskit fran naturgas till LPG PNC 922670
« Galler GN1/1 for 8st hela ankor a PNC 922362 0O Konverteringskig fran LPG till naturgas PNC 922671

1,8kg.

O
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Zﬂ““SSI _ Magistar Combi TI

PROFESSIONAL Komblugn utan boiler 6 GN
11 - Gas
» Kondenseringsenhet fér gasugn PNC 922678 O
« Gejderstegar for 6 GN 1/1 och PNC 922684 [
400x600mm galler
 Tippskydd fér ugn PNC 922687 O

e 4 stjusterbarabentill 6 & 10 GN 1/1  PNC 922688 O
ugnar 100-115MM

« Gejderstegar for 6 & 10 GN 1/1 6ppet  PNC 922690 O
stativ

« Hallare kemtank - vaggmonterad PNC 922699 [

» Gejderstege t ill stativ for bakplatar, PNC 922702 0O
6&10 GN 1/1 ugn

« Hjulsats for stackade ugnar PNC 922704 O
+ SKORSTENSADAPTER FOR6 GN  PNC 922706 O
1/1 ELLER 6 GN 2/1
» Natgrillgaller fér ugnar GN 1/1 PNC 922713 O
» Positionsstdd for karntermometer. Bra PNC 922714 [
att ha vid temperaturméatning av
flytande livsmedel.

» Ventilationskdpa med flakt for 6&10 PNC 922728 [
GN 1/1 ugn

» Ventilationshuv med flakt for stackning PNC 922732 [
6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn

* Ventilationshuv utanflakt for 6&10 GN PNC 922733 [
1/1 ugn

¢ Ventilationshuv utanflakt for stackning PNC 922737 O
6+6 eller 6+10 GN 1/1 ugn

* Gejderstegar 5 GN 1/1, delning 85 mm PNC 922740 [
4 justerbara ben for 6&10 GN ugn - PNC 922745 0O

230-290mm
« Kantin for statisk tillagning PNC 922746 O
* Grill- och bakplat, kombinerad. PNC 922747 O
Véandbar. 400x600mm
» Vagn for fettuppsamling PNC 922752 0O
« TRYCKREDUCERINGSVENTIL PNC 922773 O
INKOMMANDE VATTEN TILL
SKYLINE
+ KONDENSUTVIDNINGSROR PNC 922776 0O
» Stekbleck 1/1 GN H=20mm PNC 925000 O
« Stekbleck 1/1 GN H=40mm PNC 925001 O
« Stekbleck 1/1 GN H=60mm PNC 925002 O
» Komb.grill-och bakplat non-stick PNC 925003 O
1/1GN
* Grillgaller (aluminium) fér ugn GN 1/1  PNC 925004 O
« Aggstekbleck 8 4gg GN1/1 PNC 925005 O
< Bakplat med 2 kanter - GN 1/1 PNC 925006 O
« Bakplat for baguette GN1/1 PNC 925007 O
¢ Bleck for bakad potatis GN 1/1 28 pot. PNC 925008 [
« Stekbleck GN 1/2 H=20mm (non-stick) PNC 925009 O
» Stekbleck GN 1/2 h=40mm (non-stick) PNC 925010 0O
» Stekbleck GN 1/2 H=60mm (non-stick) PNC 925011 O
« Ombyggnadskit for installation pa PNC 930217 O
befintligt stativ GN 1/1
Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 6 GN 1/1 - Gas
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ZANUSSI

Magistar Combi TI
Kombiugn utan boiler 6 GN

PROFESSIONAL
11 - Gas
Front Elektricitet
“aéfmm” Spénning:
218680 (ZCOG61K2G0) 220-240 V/1 ph/50 Hz
o Anslutningseffekt: 1.1 kW
Effekt, max: 1.1 kW
Richiesta presa
interbloccata
.. = Gas
o G g Gas, effekt: 12 kW
o : e : : e Standardgasleverans Natural Gas G20
TEaE et ISO 7/1 gasanslutning
o 75/16°% ! diameter: 1/2" MNPT
b Total virmekapacitet: 40908 BTU (12 kW)
i i Vatten
25/16" L 29 9/16 " J 25/16" Vattenintag "FCW"
sgmm | 751 o 58 m anslutning: 3/4"
sSid Tryck: 1-6 bar
w1 ida Aviopp "D"™: 50mm

2
50 mm

i

=)
S|
e
N
5 3/16
132mn

770 mm
100 mm

30 5/16 "
315/16 "

....................

36 13/16 "
935 mm

3
1346 mn

T m manutenzione: 50 centimetri sul lato sinistro.
25/16" L 23 1/4" J_ 415/16 " Kapacnet
#am 1T witm T 126m GN: 6 - 1/1 Gastronorm
. . Max kapacitet: 30 kg
C- = Kallvatten El = Elektrisk anslutning
W:- Viktig information
C- = Kallvatten 2 G = Gasanslutning Gangjarn:
W;' Yttermatt, bredd 867 mm
D = Avo Yttermatt, djup 775 mm
DO ; O\\//efﬂ‘z)w dréneringsror Yttermatt, hojd 808 mm
Nettovikt: 115 kg
Fraktvikt: 132 kg
Topp Fraktvolym: 0.89 m®
20 15/16 "
532 mn )
415/16 " ©|E
125 B B :E;E:EEE
23/16" el ©|E Zg Z|= Fx 5|7
55 mn IEK 5|3 S8 ~7 S =S
cwIt
PO ? %
cwig—H e = =
L
‘*ﬂe
115/16 "
1 15/16 4 \ @ 50 mm
50 mn T <
o 4
29/16 &
65 mm
45/8
117 mm

Zanussi raccomanda l'uso di sistemi per il trattamento dell'acqua,
basati su test specifici sulle condizioni dell'acqua.

Si prega di fare riferimento al manuale d'uso per informazioni

dettagliate sulla qualita delle acque.

Spazio libero:

Spazio consigliato per
I'accesso alla

-le S Max vatten inlopp temp: 30°C

NE Klorider: <10 ppm

N %I# 1) Ledningsformaga: >50 uS/cm
Installation

5 centimetri lato posteriore e
lato destro.
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